
Dong Yang Luftpumpen 
 

Achtung – Hinweis 
 
Vielen Dank für den Kauf einer Dong Yang Luftpumpe. 
Bevor Sie die Luftpumpe in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese 
Information. 
 
 

• Bitte die Pumpe nicht der direkten Sonnenstrahlung aussetzten. 
Ferner kann Wind und Wasser der Pumpe Schaden zufügen, 
welcher nicht unter Garantie fällt. Eine Nutzung zwischen + 5 und + 
40° C ist empfehlenswert. (Umgebungs-Temperatur). 

• Installieren Sie die Pumpe 20 cm oberhalb der Wasseroberfläche. 
Sollte aufgrund eines Defektes Wasser zurück in die Pumpe 
laufen, ist mit einem nicht reparablen Schaden zu rechnen. Bauen 
Sie Rückschlagventile zur Sicherheit in die Luftleitung ein. 

• Stellen Sie sicher, dass die Luft, welche die Pumpe produziert, 
auch wirklich ausströmen kann. Siehe unser Ausströmer Info Blatt 

• Aufstellorte mit hoher Luftfeuchtigkeit und viel Staub sind definitiv 
zu vermeiden. 

• Erhöhen Sie die Lebensdauer der Pumpe durch eine regelmäßige 
Reinigung des Filters (1EA/1SET). 

• Bitte tauschen Sie alle 12 Monate die Membranen für eine lange 
Lebensdauer Ihrer Luftpumpe. 

• Jeder Defekt,  der durch falsche Handhabung oder 
unsachgemäßen Einbau verursacht wird, unterliegt nicht der 
Garantie. 

• Wenn Sie die Pumpe transportieren, tragen Sie diese nicht am 
Gehäuse, fassen Sie diese am Boden an. 

 
Achtung: 
Ziehen Sie bei Arbeiten am Gerät, wie z.B. Reinigung, Tausch der 
Membran usw. immer den Netzstecker! 
 
 

 


