


MONTAGGIO SU UNA SUPERFICIE
ORIZZONTALE

Attenzione: per evitare che questo apparecchio cada nell'acqua, non
installarlo sopra o di fianco alla vasca. Non stabilire il collegamento elettrico
con l'apparecchio fino a quando esso non sia stato collegato alle tubazioni e
fissato saldamente.

Se I'unit deve essere montata su una superficie piatta, il posizionamento finale
dei raccordi portagomma determiner la modalit di esecuzione di tale
montaggio. Pu essere necessario rialzare I'unit per evitare interferenze tra i
raccordi portagomma e la superficie piatta. Tale risultato si ottiene
preferibilmente utilizzando mattoni o blocchi posizionati saldamente sotto i
piedi dell'unit.

MONTAGGIO SU UNA PARETE
VERTICALE

Attenzione: per evitare che questo apparecchio cada nell'acqua, non
installarlo sopra o di fianco alla vasca.

L'apparecchio puo essere montato orizzontalmente su una parete verticale
usando le staffe incluse (consultare lo schema in basso).

Le 8 viti fornite sono adatte per il fissaggio ad una superficie di legno.
Bisogna assicurarsi che I'apparecchio sia orientato correttamente con i
distanziali da parete posizionati sul retro dell'apparecchio. Si prega di notare
che non vi & alcuna specifica direzione corretta di flusso attraverso
I'apparecchio. Ciascuna estremita dell'apparecchio pud essere usata
indifferentemente come ingresso o uscita. | raccordi devono essere serrati
solo manualmente. Assicurarsi che gli anelli torici siano in posizione prima
dell'assemblaggio. Non usare del mastice o del nastro in PTFE.

I. Contrassegnare i punti di
montaggio sulla parete
attraverso le staffe, quindi
installare con 8 viti da 1"
numero 8

N~

. Steccato o parete di legno
verticale.

COLLEGAMENTO ALLA MANDATA
DELL'ACQUA

Collegamento con flessibile

Lunit Pro Clear Ultima dotata di due raccordi portagomma universali a 450
per l'allacciamento di tubi flessibili con diametro di 38 mm e 40 mm. Se si
utilizza il tubo di diametro maggiore, la sezione pi piccola del raccordo
portagomma deve essere tagliata e asportata al fine di garantire una portata
idrica sufficiente e di evitare possibili danni alla pompa. Si consiglia di utilizzare
il tubo di maggior diametro disponibile. | raccordi portagomma devono essere
parzialmente tagliati e asportati dall’unit come illustrato nella figura
sottostante. Tagliare accuratamente con un seghetto e asportare la parte
eccedente del raccordo portagomma, accertandosi che le sezioni vengano
tagliate in corrispondenza del rilievo e che il taglio segua la linea di
quest’ultimo.

LINEA DI TAGLIO

Una volta adattati i raccordi, montarli all'apparecchio come descritto qui
sopra. Fissare il flessibile al raccordo con una fascetta stringitubo di acciaio.

Collegamento usando un tubo rigido

Questa unit pu essere predisposta anche con tubi rigidi. | tubi rigidi da 32 mm
(non forniti) possono essere fissati direttamente all'interno dei raccordi
portagomma utilizzando un idoneo adesivo a solvente. Per connettere tubi
rigidi da 1,5” o 2” montare prima un raccordo adattatore da attacco liscio ad
attacco femmina filettato BSP da 2” (codice TMC: 7507 — rivolgersi al proprio
rivenditore di zona) all'ingresso e all'uscita dell'unit. Per ottenere una tenuta
stagna occorrer applicare del sigillante per acquari al silicone sulle filettature e
seguire le istruzioni del produttore sulla polimerizzazione del sigillante al

silicone.
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VALORI DI PORTATA

Unit Portata massima
Pro Clear Ultima 30 13.500 litri all'ora
Pro Clear Ultima 55 18.000 litri all’'ora

Va notato che per ottenere delle prestazioni ottimali si consiglia di sottoporre
Iintera massa d'acqua della vasca all'azione del depuratore UV almeno una
volta ogni due ore.Si prega di notare che consigliamo un valore di portata
minimo che corrisponde ad una depurazione dell'intera massa d'acqua ogni tre
ore.

PRESSIONE DEL SISTEMA

Questa unit stata progettata per I'impiego con tutti i tipi di pompa per laghetti
(la pressione di esercizio non deve essere superiore a 0,7 bar). Se 'unit deve
essere sottoposta a condizioni anomale, consultare il proprio rivenditore.

IMPORTANTE: Per essere certi di sapere installare in sicurezza la propria
unit, leggere il foglio a parte con le linee guida per I'installazione accluso alle
presenti istruzioni.

ALLACCIO ELETTRICO

Consultare un elettricista qualificato.

Attenzione: Utilizzare nell'area dello stagno da giardino solo se
I'installazione & conforme alle apposite normative di cablaggio.
Attenzione: Staccare sempre tutti gli apparecchi dello stagno dalla
tensione di rete prima di immergere le mani nell’acqua.

Attenzione: Lelettricita deve passare attraverso un dispositivo RCD .
(Dispositivo di corrente residua) con una corrente di funzionamento
residua nominale non superiore a 30mA.

Importante: L'unita & stata concepita per rimanere sempre collegata alla
tensione di rete mediante il cavo a tre conduttori in gomma policloroprene
da 0,75 mm? in dotazione con ['unita. Lallacciamento elettrico permanente
dell’unita deve essere all'interno di un alloggiamento asciutto e resistente
alle intemperie e deve passare attraverso una linea in derivazione
commutata bipolare dotata di fusibile, oltre a presentare un gioco minimo
di 3 mm. Usare un fusibile non superiore a 3 Amp nella linea di derivazione.
Per motivi di sicurezza, non usare un fusibile di potenza
maggiore.

L'unita & dotata di un cavo di alimentazione di 5 metri. Per evitare che
I'unita cada inavvertitamente nello stagno, si raccomanda di sistemarla ad
almeno 2 metri di distanza dall’orlo e di accorciare eventuali tubi flessibili
utilizzati fra 'unita e il cablagglo fsso La lunghezza massima consigliata & di
1,5 metri. : :

MANUTENZIONE ORDINARIA

La lampada UV all'interno dell'apparecchio Pro Clear Ultima ha una durata
utile di circa 8.000 ore. Poiché la formazione di microalghe nell'acqua
generalmente & un problema soltanto durante la primavera e I'estate; la
lampada deve essere sostituita soltanto una volta Ianno, in primavera (vedi
in basso).

Come si & gia detto, & essenziale che I'apparecchio venga protetto dal gelo
durante i mesi invernali, oppure scollegato dai tubi dell'acqua e
dall'alimentazione elettrica e conservata al coperto. Durante la primavera e
I'estate, il manicotto di quarzo, che separa la lampada UV dall'acqua che
attraversa |'apparecchio dovra essere ripulito due o tre volte (vedi in
basso). Cio & essenziale in quanto I'accumulo di sporcizia sul manicotto di
quarzo impedira la penetrazione della luce ultravioletta attraverso I'acqua
ed influira sull'efficienza di funzionamento dell'apparecchio.

IMPORTANTE

Il corpo di plastica nera e gli‘eventuali raccordi di tubo forniti con questo
apparecchio sono fabbricati con polimeri specificamente stabilizzati per
proteggerli dagli effetti delle onde luminose U.V.C. emesse dalla lampada.
Nonostante questa protezione U.V.il corpo di plastica ed i raccordi di tubo
subiranno corrosioni indotte dall'U.V.C. e dal flusso d'acqua. Come normale
procedura, essi devono essere ispezionati ogni qualvolta viene sostituita una
lampada, per accertarsi che non mostrino un'usura eccessiva. Parti di ricambio
a basso prezzo sono ottenibili dal vostro fornitore locale di prodotti acquatici.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA E
PULIZIA DEL MANICOTTO DI QUARZO

Prima di intraprendere qualsiasi operazione di manutenzione dell'apparecchio,
isolarlo sempre dalla mandata dell'acqua e dall'alimentazione elettrica di rete

Allentare le viti e rimuovere i coperchi blu dalle estremita del gruppo. Sfilare
con cura il portalampada bianco in plastica. Con cautela, sfilare la lampada
dall'interno dell'apparecchio. Quindi, svitare i due fissaggi a compressione
ubicati a ciascuna estremita del corpo principale (vedi schema) e sfilare i
due anelli torici da ciascuna estremita del manicotto di quarzo. Estrarre con
cautela il manicotto di quarzo. Pulire il manicotto con un panno soffice o
con un tovagliolo di carta.
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Se si abita in una zona dove I'acqua ha un elevato contenuto di calcare,
potrebbero esserci delle incrostazioni di calcare sul manicotto di quarzo;
queste possono essere asportate facilmente lasciando il manicotto a bagno
in una soluzione decalcificante di marca del tipo usato per i bollitori (in
plastica). Se non vengono asportate, queste incrostazioni calcaree possono
compromettere |'efficacia della lampada UV.

. Portalampada bianco in plastica
. Fissaggio a compressione.

. Anello torico.

. Lampada UV.

. Mincotto di quarzo.

vl A W —

PROCESSO DI ASSEMBLAGGIO

Infilare il manicotto di quarzo nell'apparecchio. Assicurarsi di inserire i due
anelli torici con cautela sulle estremita del manicotto di quarzo.Altrimenti, si
verificheranno delle perdite quando viene aperta la mandata dell'acqua. Se si
sta effettuando I'annuale sostituzione della lampada, usare dei nuovi anelli
torici. Serrare a mano i fissaggi a compressione. Rimettere a posto la lampada
originale o montare una lampada nuova. Rimettere a posto i tappi elettrici
bianchi sui piedini della lampada ed infilare i cappucci in gomma sopra i fissaggi
a compressione. Ricollegare ed aprire la mandata dell'acqua, controllando con

. cura che non vi siano perdite, prima di reinserire |'alimentazione elettrica di
rete.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Alcune delle domande piu frequenti:

Come si puo essere sicuri che il depuratore sta funzionando?

Se il gruppo funziona correttamente, le estremita dei cappucci traslucidi
brillano. Se la luce solare & molto intensa la luminosita dei raccordi potrebbe
non essere evidente, ma di notte, o nella penombra la loro luminosita &
chiaramente visibile.

Quanto tempo dopo aver installato il depuratore la vasca si
ripulisce?

Cio dipende da molti fattori, compreso i livelli di nutrimento di cui le alghe
dispongono, la temperatura dell'acqua e l'intensita della luce solare.
Supponendo che sia stato installato correttamente un depuratore della misura
giusta, la maggioranza delle vasche dovrebbe ripulirsi nel giro di 3-14 giorni.
Comunque si prega di lasciare passare fino a sei settimane complete perché il
depuratore abbia effetto.

La lampada non funziona. Che cosa non va?

Prima di tutto controllare I'alimentazione elettrica ed il fusibile. Controllare
che i tappi elettrici bianchi siano correttamente installati sui piedini della
lampada. Se comunque la lampada non funziona, smontarla (come indicato
nella pagina precedente). Controllare che la lampada ed il manicotto di quarzo
siano integri. Ricordarsi di spegnere I'alimentazione elettrica e chiudere la
mandata dell'acqua prima di intraprendere qualsiasi intervento di
manutenzione sul depuratore.

Il depuratore funzionava bene all'inizio, ma ultimamente la vasca
sta ridiventando verde, che cosa non va?

In genere, cio indica che il manicotto di quarzo & sporco e deve essere ripulito
(leggere le istruzioni di manutenzione). Inoltre, assicurarsi di avere installato il
corretto modello di depuratore per le dimensioni della propria vasca
controllando la tabella ubicata in el presente manualetto.

Il depuratore Pro Clear Ultima introduce qualcosa nella vasca? E
puo essere pericoloso per gli esseri viventi della vasca, come rane,
tritoni, piante o pesci?

Le lampade a raggi ultravioletti non lasciano residui ed agiscono soltanto
sull'acqua pompata attraverso il depuratore.A differenza di molti trattamenti
chimici, il depuratore Pro Clear Ultima non & nocivo per gli esseri viventi della
vasca.

Per quanto tempo si puo lasciare in funzione il depuratore?

| depuratori Pro Clear Ultima devono essere tenuti in funzione 24 ore su 24,
ogni giorni, a partire dalla meta di marzo fino ai primi di ottobre, a seconda
delle condizioni meteorologiche. Se il depuratore & protetto dal gelo, pud
essere lasciato in funzione anche per tutto l'inverno. Altrimenti bisogna
smontarlo, svuotarlo e riporlo al coperto, per l'inverno.
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Si pud usare il depuratore Pro Clear Ultima se si sta usando un
trattamento per i pesci? ’

In base alla nostra esperienza di uso di una vasta gamma di trattamenti e
medicinali, non abbiamo riscontrato alcun effetto nocivo derivante dall'utilizzo
di depuratori Pro Clear Ultima in concomitanza con trattamenti della vasca;
tuttavia, alcuni medicinali possono essere decomposti a velocita leggermente
superiore del normale. Controllare sempre le istruzioni del fabbricante prima
di usare qualsiasi trattamento dell'acqua.

E possibile interrare il depuratore?
Non interrare il depuratore. In seguito, potrebbe saturarsi d'acqua, il che
sarebbe pericoloso.

Nota generale: le carpe di grosse dimensioni come le Koi
possono far intorbidire I'acqua agitando il fondo della vasca.Tale
torbidezza non deve essere confusa con la presenza di alghe in
sospensione.
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GUARANTEE
PLEASE NOTE that the 24 month guarantee cover

for the unit does not include serviceable parts, ie.
lamp and the quartz sleeve

GARANTIE
VEUILLEZ NOTER que la Garantie de 24 mois de

I'unité ne couvre pas les piéces remplagables, c’est-a-dire
la lampe et le manchon en quartz

GARANTIE
ES IST ZU BEACHTEN, daB sich die
24-Monats-Garantie fiir das Gerit nicht auf
die wartbaren Teile, wie die Lampe und
die Quarzhiilse, erstreckt

GARANTIE

N.B.: In de garantie van 24 maanden voor het
apparaat zijn niet opgenomen de onderdelen die
onderhouden kunnen worden, zoals de lamp en de
kwartsmof

GARANTIA

Recuerde por favor que la garantia de 24 meses de la
unidad no incluye piezas que entran en el servicio
rutinario de mantenimiento, por ej. limpara y mango
de cuarzo

GARANTIA

NOTE por favor que a garantia de 24 meses do
aparelho ndo inclui as pegas de manutengdo, por ex.
a lampada UV ou a manga de quartzo

GARANZIA
NOTARE che la garanzia di 24 mesi per
I'apparecchiatura non comprende i componenti
soggetti a normale usura, quali la lampara e il
manicotto di quarzo
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